
 
TTÜ mäeinstituudil on komplekteeritud kaks laborit: Mäetööde projekteerimise ning 
Mäendustingimuste labor. Vt. http://mi.ttu.ee/labor 
 
Mäendustingimuste labor on ( http://mi.ttu.ee/maelabor ) rakendusgeoloogia ja 
insenerigeoloogia, kaevanduskeskkonna ning kivimimehaanika labor TTÜ mäeinstituudis. 
Labor koondab kaasaegseid kivimimehaanika ja kaevise analüüsi seadmeid-   
 
1. Üheteljeline pinge-deformatsiooni parameetrite määraja (survepress) 
2. Los Angeles katsemasin (killustiku kvaliteedi tester) 
3. Täielik sõelumiskomplekt puistekivimite analüüsiks 
4. Tükisuse määramise süsteem WipFrag 
5. Kaasaegne polarisatsioonimikroskoop 
 
Katsekehade ettevalmistamise seadmed 
 
1. Kivimite lõikamise saag 
2. Laboratoorne südamikupuur 
3. Lihvimismasin 
4. Kuivatusahi 
 
Välimõõdistamise labor 
 
1. Kivimi tugevusparameetrite määraja punktkoormustestiga (Point load test) 
2. Kivimi pinnatugevuse portatiivne mõõtja (Schmidti haamer) 
3. GPS ja teised geodeetilised mõõdistussüsteemid 
4. Veeproovide võtmise pump Grundfos MP1 
5. Müramõõtja 
6. Radioaktiivse kiirguse mõõdik PAKRI-E 
7. Veetaseme määramise seadmed 
8. Veevoolu kiiruse ja vooluhulga määramise aparatuur 
9. Vibratsioonimõõtja 
 
�

Mäendustingimuste labor   

Mäendustingimuste labor on rakendusgeoloogia ja insenerigeoloogia, kaevanduskeskkonna 

ning kivimimehaanika labor TTÜ mäeinstituudis. Veebileht: http://mi.ttu.ee/maelabor.  

 

Hõlmab kaasaegseid kivimimehaanika ja kaevise analüüsi seadmeid 

1. Üheteljeline pinge-deformatsiooni parameetrite määraja ehk survepress 2. Los Angeles 

katsemasin ehk killustiku kvaliteedi tester  

3. Täielik sõelumiskomplekt puistkivimite analüüsiks  

4. Tükisuse määramise süsteem WipFrag  

5. Polarisatsioonimikroskoop 
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6. Puistematerjalide omaduste määraja 

 

Katsekehade ettevalmistamise seadmed: 

1. Kivimite lõikamise saag 

2. Laboratoorne südamikupuur 

3. Lihvimismasin 

4. Kuivatusahi 

 

Välimõõdistamise labor : 

1. Kivimi tugevusparameetrite määraja punktkoormustestiga  

2. Kivimi pinnatugevuse portatiivne mõõtja  

3. GPS süsteemid  

4. Veeproovide võtmise pump MP1  

5. Müramõõtja  

6. Radioaktiivse kiirguse mõõdik PAKRI-E  

7. Veetaseme määramise seadmed  

8. Veevoolu kiiruse ja mahu määramine ehk tiivik  

9. Vibratsioonimõõtja  

10. Tahhümeeter Trimbel M3Total Station  

11. Mõõteratas MR-3M 

12. Pihuarvuti 

13. Keemilise koostise määramise välilabor Hach Drel 2800 

14. Tolmumõõtja 

15. Stratoskoop 

16. Õhuliikumis kiiruse mõõtja 
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Üheteljeline pinge-deformatsiooni parameetr ite määraja  
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Los Angeles testi katsemasin  
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Puistemater jalide omaduste määraja 
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Sõelumiskompleks  

�

� � � � �� �� ��  
 �� � �� � � � � �
 � � �
�
� � � �� 
 �� � � 
 � �� � � �� � � � � � � �� �
 �	 � � �� � � 	 �� � � � 	 �� 	 ��� � � � � � � �	 � � 	 �� �� 
 �� � � 	 � � � �	 � � 	 ���
�
� � � � � � � �� � �� � ��� � �
 � � 	 � � � 
 � &�
� �' ( �
 
 �� � � ��%( �( ( �
 
 �� � � 	 � � � �	 �� 	 � � � � � � ��� �) � � *) +�, � � *� �
�
- � � 	 � � � �� � �� � ��� � �
 � � � � 
 � &�
. � �
 �/ �� � � ��0� ' �
 
 �� � � 	 � � � �	 �� 	 � � � � � � ��� �) � � *) +�, � � *� �

 

Tükisuse määramine  
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Sõelanalüüs ja fotogrammeetriline ekspressmeetod tükisuse kvaliteedi hindamine. Kaevise 

kvaliteedi (kontaktivaba) voolmääramine. Vajalik tööorgani parameetrite optimeerimiseks. 

Mehaanilise väljamismasina re� iimi ja konstruktiivsete parameetrite optimeerimine. 

Polar isatsioonimikroskoop  
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Polarisatsioonimikroskoop koos kaameraga ja vajalike lisaseadmetega. 

Polarisatsioonimikroskoopi kasutatakse kivimitest ja mineraalidest valmistatud õhikute 

uurimiseks polariseerutud valguses. 
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Kivimite lõikamise saag  
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Lõikeseade on mõeldud marmori, graniidi, betooni ning erinevate tugevdatud/kõvade 

kivide/kivimite lõikamiseks, samuti ahjukivide ning kattematerjalide lõikamiseks 

(glasuuritud plaadid, keraamika, jms). Kasutame katsekehade ettevalmistamiseks. 

Laboratoorne südamikupuur   
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Puuri kasutatakse betooni, kivimite ja ehitusmaterjalide südamike puurimiseks 

laboritingimustes. 
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Lihvimismasin  
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Lihvimismasinat kasutatakse katsekehade ettevalmistamisel. 

Kuivatusahi  
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Kasutame proovide kuivatamisel. 
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Määrab kivimi tugevuse kahe sfäärilise indentori vahel. Saab määrata kivimi 

elastsusmoodulit, surve- ja tõmbetugevust, lõigatavust välitöödel. Katsekeha ei vaja eelnevat 

töötlust. Vajalik tunnelite projekteerimisel. Mehaanilise väljamise -tööorgani projekteerimisel 

(lõiketera). Mehaanilise väljamismasina re� iimi ja konstruktiivsete parameetrite 

optimeerimine. 
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Määrab kivimi pinnatugevust, lõigatavust. 
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GPS süsteemid  
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GPSi kasutame mõõtmispunkti asukoha määramiseks. 

Grundfos veepump MP1  
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Kasutame pumpa MP1. Teeme katsepumpamisi filtratsiooni parameetrite määramiseks. 
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Õhu liikumiskiiruse mõõtja 
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Müramõõtja  
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Masina keskkonnamõjude mõõtmine. Sanitaartingimuste mõõtmine. Vajalik töötingimuste 

hindamiseks mehaanilisel raimamisel.  
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Radioaktiivse kiirguse mõõdik PAKRI-E on portatiivne seade � -kiirguse või summaarse � -, � - 

ja � -kiirguse taseme määramiseks. PAKRI-E elektroonikaskeem ja kaks radioaktiivse kiirguse 

detektorit asuvad ühes plastkorpuses. Detektorid on varustatud eemaldatavate � - ja � -kiirguse 

filtritega. Filtrite kasutamisel määratakse üksnes gammakiirguse tase. Eemaldatud filtrite 

korral on seadme detektoritel � - ja � -kiirguse suhtes terav ühepoolne suunakarakteristik, mis 

võimaldab kergemini otsida kiirgavaid objekte. 

Seadmel on kaks mõõtere� iimi: 

Normaalreziim, iga 2 s järel kuvatakse tabloole jooksva 4 s keskmine näit. 

Täppisreziim, iga 2 s järel kuvatakse tabloole jooksva 30 s keskmine näit.  

 

Veetaseme määramine  
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Mäelabori varustusse kuulub spetsiaalne raskusega mõõdulint, mille abil määrame veetaseme 

puuraugus. Lisaks on olemas elektrooniline mõõtmisseade. 

 

Veevoolu kiiruse ja mahu määramine  
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Jõevoolu kiiruse ja veemahu määramine. 

Vibratsioonimõõtja  
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Vibratsioonimõõtja (VIBROLOC). Neljakanaline seade vibratsioonilainete määramiseks. 

Andmetöötlus toimub kaasasoleva tarkvarapaketi abil. Vajalik kivi raimatavuse määramiseks 

ning masina vibratsiooni määramiseks. 
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Mõõteratas MR-3M võimaldab: 

- mõõta vahemaid 

- vaadata läbitud vahemaade summaarset pikkust (odomeeter) 

- arvutada ristküliku-kujulise maatüki pindala 

- mõõta vahemaid seinast seina (liidab mõõtetulemusele kas ühe või kaks raadiust) 

- ratast tagurdades mõõtetulemusest mittesoovitud (viimast) lõiku maha lahutada. 

Kasutame tehnoloogiliste skeemide välikontrollimisel 

Pihuarvuti  
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Välitööde käigus tekkiva informatsiooni mobiilsemaks käsitluseks kasutame pihuarvuteid ja 

rüperaale, mis toimib arvutina ja GPSina. See võimaldab üheaegselt salvestada välitöö 

informatsiooni mõõtmispunktides, kui ka näidata mõõtmispunkt asukohta. 
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Tahhümeeter  Tr imble M3Total Station  
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Kasutataks pinna vormide mõõdistamiseks.��

Keemilise koostise määramise välilabor  � � � � �� � � 	�
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